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La Cordivari vanta una consolidata tradizione industriale ed è una del-
le più importanti realtà italiane nel settore dell’idrotermosanitario. 
Fondata nel 1972 da Ercole Cordivari, l’azienda si specializza nella 
produzione di Sistemi Termici Solari, Serbatoi, Bollitori, Recipienti in 
pressione, Radiatori d’arredo, Sistemi Fumari e Contenitori per Ali-
menti. Il Distretto Industriale Cordivari conta una superficie di 200.000 
metri quadri e ha un fatturato di oltre 60 milioni di euro. 
Grazie alle strategie di sviluppo orientate all’innovazione tecnologica 
e alla continua formazione del personale, la Cordivari risulta dotata di 
impianti moderni e processi produttivi di avanguardia. 
Le scelte tecnologiche, ergonomiche ed ecologiche consentono di ope-
rare nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente, secondo il sistema di 
Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: 2004 e il regime di Qualità UNI 
EN ISO 9001:2000 che garantisce la piena qualità e affidabilità dei suoi 
prodotti. Un management altamente qualificato, la continua ricerca 
di soluzioni innovative e un indirizzo fortemente orientato al cliente 
consentono oggi alla Cordivari una posizione di leadership di mercato e un know-how esclusivo nella produzione 
di manufatti in Acciaio Inox. 
La testimonianza di un impegno continuo, teso al raggiungimento della Customer Satisfaction.

Ercole Cordivari
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La progettazione costituisce la fase più importante del processo produt-
tivo Cordivari in quanto  momento della definizione delle caratteristiche 
tecniche  di ciascuna linea di prodotto. 
La continua ricerca volta all’innovazione e la consolidata esperienza nella 
lavorazione e produzione di recipienti in pressione e serbatoi permette al-
l’azienda di soddisfare interamente le esigenze del mercato.

PROGETTAZIONE

 Il controllo qualitativo è alla base della fi-
losofia aziendale.  Materie prime in entrata,  
semilavorati e prodotto finito vengono sot-
toposti, durante le varie fasi di produzione, 
ad un attento controllo robotizzato, ma-
nuale e visivo.

Cordivari è la prima azienda del settore ITS ad ottenere il riconoscimento 
del proprio sistema di qualità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 -Cu-
stomer satisfaction-, integrato ora con la nuova Certificazione di gestio-
ne Ambientale UNI EN ISO 14001:2004.

certificazioni
La Cordivari da sempre si avvale delle più 
importanti certificazioni aziendali e di pro-
dotto a livello nazionale e internazionale.
Inoltre i prodotti Cordivari rispondono alle 
prescrizioni comunitarie rispettando le nor-
me sulla potabilità dell’acqua, e sullo stoc-
caggio di fluidi diversi dall’acqua. 
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I processi produttivi uniscono mirabilmente 
automazione e artigianalità. Ogni singolo 
prodotto è lavorato in impianti a tecnologia 
avanzata e controllato scrupolosamente da 
mani esperte nella fase finale.

Filosofie produttive in linea con l’ambiente

Il presente marchio, rilasciato dal Centro Inox (associazione italiana per lo studio e lo sviluppo del-
le applicazioni degli acciai innossidabili), contraddistingue il materiale acciaio inossidabile. L’ac-
ciaio inossidabile è una lega che unisce le proprietà di resistenza meccanica tipiche dell’acciaio ad 
un’elevata resistenza alla corrosione. è un materiale igienico, atossico, resistente alle alte e basse 
temperature, riciclabile al 100%, dal raffinato e versatile aspetto estetico e infine, se opportuna-
tamente scelto, lavorato e trattato, assolutamente inalterabile nel tempo e di lunga durata.

Produrre in armonia con l’uomo e con l’ambiente è la sfida che l’azienda si è posta fin dalla sua nascita, regola 
testimoniata dall’utilizzo di materiali riciclabili come l’acciaio inox, che oltre ad essere durevole ed ecologico, 
garantisce la massima purezza ed igiene delle sostanze stoccate nei contenitori.

Controllo qualitativo sul 100% della produzione

Tecnologia
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L VERTICALI E ORIZZONTALISERB. X 316L VT/OR

Informazioni tecniche
I Serbatoi Inox 316L sono destinati allo stoccag-
gio di acqua potabile a pressione atmosferica.
Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) 
metallo della famiglia degli acciai austenitici (cro-
mo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l’ele-
vata resistenza alla corrosione dell’acqua.
I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione 
completa di coperchio con sistema di fissaggio a 
fascetta non a tenuta, che consente il montaggio 
degli accessori e le ispezioni periodiche.
A scelta disponibile nella versione verticale o 
orizzontale.
Per evitare il formarsi di residui rugginosi, è con-
sigliato l’uso di raccorderia inox o PVC.

Impiego
Stoccaggio di acqua potabile a pressione at-
mosferica.

Materiale
Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabi-
le a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 5 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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Per serbatoi orizzontali fino a lt. 2000

Piedini a sella per una maggiore stabilità
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Capacità SERB. X 316L VT Prezzo De H A B C D 1 2-3 4 5 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
100 3701112010021 531,00 500 880 845 700 260 105 1” 1” 1” Ø 240 12
200 3701112010022 571,00 500 1255 1220 1070 260 105 1” 1” 1” Ø 240 16

300 (Ø 500) 3701112010023 617,00 500 1780 1745 1600 260 105 1” 1” 1” Ø 240 21
300 (Ø 600) 3701112010001 604,00 600 1360 1320 1180 245 100 1” 1” 1” Ø 240 24

500 3701112010002 731,00 650 1590 1560 1415 235 100 1” 1” 1” Ø 240 30
750 3701112010003 995,00 750 1915 1885 1700 270 90 1” 1” 1” Ø 240 40

1000 3701112010004 1.065,00 850 1890 1850 1685 255 90 1” 1” 1” Ø 240 46
1500 3701112010005 1.713,00 1100 1900 1870 1685 255 75 1” 1”¼ 1” Ø 320 65
2000 3701112010006 2.090,00 1100 2400 2365 2185 255 75 1” 1”¼ 1” Ø 320 79
3000 3701112010007 3.489,00 1270 2620 2585 2410 240 60 1”½ 1”½ 1” Ø 320 126
4000 3701112010008 4.570,00 1430 2670 2630 2425 255 55 1”½ 1”½ 1”¼ Ø400 146
5000 3701112010009 5.472,00 1600 2660 2620 2415 245 40 1”½ 1”½ 1”¼ Ø 400 197

Capacità SERB. X 316L OR Prezzo De L H A C D E F 1-2 3 4 5 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
100 3701111010021 531,00 500 710 630 200 590 545 125 70 1” 1” 1” Ø 240 12
200 3701111010022 571,00 500 1085 630 250 590 545 125 70 1” 1” 1” Ø 240 16

300 (Ø 500) 3701111010023 617,00 500 1610 630 250 590 545 125 70 1” 1” 1” Ø 240 21
300 (Ø 600) 3701111010001 630,00 600 1190 730 250 695 645 125 70 1” 1” 1” Ø 240 24

500 3701111010002 762,00 650 1420 780 250 740 700 110 70 1” 1” 1” Ø 240 30
750 3701111010003 1.036,00 750 1760 875 250 835 790 115 61 1” 1” 1” Ø 240 43

1000 3701111010004 1.109,00 850 1730 970 250 930 880 115 58 1” 1” 1” Ø 240 49
1500 3701111010005 1.713,00 1100 1755 1230 260 1185 1135 125 68 1” 1” 1” Ø 320 67
2000 3701111010006 2.090,00 1100 2255 1230 260 1185 1135 125 68 1” 1” 1” Ø 320 82
3000 3701111010007 3.489,00 1270 2480 1435 260 1395 1330 170 95 1”½ 1”½ 1” Ø 320 129
4000 3701111010008 4.570,00 1430 2530 1595 320 1545 1495 155 85 1”½ 1”½ 1”¼ Ø400 148
5000 3701111010009 5.472,00 1600 2530 1760 320 1710 1635 165 75 1”½ 1”½ 1”¼ Ø 400 206
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L PARALLELEPIPEDI SERB. X 316L PP

Informazioni tecniche
I Serbatoi Inox 316L sono destinati allo stoccag-
gio di acqua potabile a pressione atmosferica.
Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) 
metallo della famiglia degli acciai austenitici (cro-
mo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l’ele-
vata resistenza alla corrosione dell’acqua.
I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione 
completa di coperchio con sistema di fissaggio a 
fascetta non a tenuta, che consente il montaggio 
degli accessori e le ispezioni periodiche.
Per evitare il formarsi di residui rugginosi, è con-
sigliato l’uso di raccorderia inox o PVC.

Impiego
Stoccaggio di acqua potabile a pressione at-
mosferica.

Materiale
Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabi-
le a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 5 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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Capacità SERB. X 316L PP Prezzo L H P A D E F G 1-3
4-5 2 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
300 3701114010005 839,00 750 870 500 210 30 45 30 30 1” Ø 240 25
500 3701114010001 1.184,00 1000 1120 500 240 25 55 35 60 1” Ø 240 38

1000 3701114010002 1.785,00 1250 1370 600 250 25 55 35 60 1” Ø 320 65
1500 3701114010003 2.595,00 2000 1370 600 250 30 55 40 60 1”¼ Ø 320 99
2000 3701114010004 3.386,00 2150 1620 625 325 40 55 40 60 1”¼ Ø 400 134
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX A 304 PARALLELEPIPEDISERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX A 304 VERTICALI E ORIZZONTALISERB. X A304 VT/OR

Informazioni tecniche
I Serbatoi Inox A304 VT/OR sono destinati allo 
stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Costruiti interamente in acciaio Inox 304 sono di-
sponibili nella versione verticale e orizzontale.
I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione 
completa di coperchio con sistema di fissaggio a 
fascetta non a tenuta, che consente il montaggio 
degli accessori e le ispezioni periodiche.
Per evitare il formarsi di residui rugginosi, è con-
sigliato l’uso di raccorderia inox o PVC.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile 
a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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Capacità SERB. X A304 VT Prezzo De H A B C D 1 2-3 4 5 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
100 3701012010021 372,00 500 880 845 700 260 105 1” 1” 1” Ø 240 12
200 3701012010022 406,00 500 1255 1220 1070 260 105 1” 1” 1” Ø 240 16

300 (Ø 500) 3701012010023 440,00 500 1780 1745 1600 260 105 1” 1” 1” Ø 240 21
300 (Ø 600) 3701012010001 433,00 600 1360 1320 1180 245 100 1” 1” 1” Ø 240 24

500 3701012010002 533,00 650 1590 1560 1415 235 100 1” 1” 1” Ø 240 30
750 3701012010003 725,00 750 1915 1885 1700 270 90 1” 1” 1” Ø 240 40

1000 3701012010004 777,00 850 1890 1850 1685 255 90 1” 1” 1” Ø 240 46
1500 3701012010005 1.265,00 1100 1900 1870 1685 255 75 1” 1”¼ 1” Ø 320 65
2000 3701012010006 1.558,00 1100 2400 2365 2185 255 75 1” 1”¼ 1” Ø 320 79
3000 3701012010007 2.585,00 1270 2620 2585 2410 240 60 1”½ 1”½ 1” Ø 320 126
4000 3701012010008 3.285,00 1430 2670 2630 2425 255 55 1”½ 1”½ 1”¼ Ø400 146
5000 3701012010009 4.067,00 1600 2660 2620 2415 245 40 1”½ 1”½ 1”¼ Ø 400 197
6000 3701012010010 5.121,00 1600 3275 3235 3025 365 145 2” 2” 1”½ Ø 400 286
8000 3701012010011 7.756,00 1600 4275 4235 4025 365 145 2” 2” 1”½ Ø 400 467

10000 3701012010012 8.947,00 1600 5275 5235 5025 365 145 2” 2” 1”½ Ø 400 548

Capacità SERB. X A304 OR Prezzo De L H A C D E F G 1 2-3 4 5 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
100 3701011010021 389,00 500 710 630 200 590 545 125 70 0 1” 1” 1” Ø 240 12
200 3701011010022 424,00 500 1085 630 250 590 545 125 70 0 1” 1” 1” Ø 240 16

300 (Ø 500) 3701011010023 457,00 500 1610 630 250 590 545 125 70 0 1” 1” 1” Ø 240 21
300 (Ø 600) 3701011010001 453,00 600 1190 750 250 695 660 120 85 0 1” 1” 1” Ø 240 23

500 3701011010002 533,00 650 1420 800 250 740 720 130 85 0 1” 1” 1” Ø 240 30
750 3701011010003 725,00 750 1760 890 250 835 800 125 75 0 1” 1” 1” Ø 240 43

1000 3701011010004 777,00 850 1730 990 250 930 895 130 70 0 1” 1” 1” Ø 240 49
1500 3701011010005 1.265,00 1100 1755 1250 260 1185 1155 145 80 0 1” 1” 1” Ø 320 67
2000 3701011010006 1.558,00 1100 2255 1250 260 1185 1155 145 80 0 1” 1” 1” Ø 320 82
3000 3701011010007 2.585,00 1270 2480 1450 260 1395 1345 185 110 0 1”½ 1”½ 1” Ø 320 129
4000 3701011010008 3.285,00 1430 2530 1610 320 1545 1510 170 100 0 1”½ 1”½ 1”¼ Ø400 148
5000 3701011010009 4.067,00 1600 2530 1780 320 1710 1655 185 95 180 1”½ 1”½ 1”¼ Ø 400 206
6000 3701011010010 4.656,00 1600 3030 1765 320 1720 1655 185 95 180 2” 2” 1”½ Ø 400 251
8000 3701011010011 7.050,00 1600 4030 1765 320 1720 1655 185 95 180 2” 2” 1”½ Ø 400 395

10000 3701011010012 8.135,00 1600 5030 1765 320 1720 1655 185 95 180 2” 2” 1”½ Ø 400 475
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX A 304 PARALLELEPIPEDI SERB. X A304 PPSERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX A 304 VERTICALI E ORIZZONTALI

Informazioni tecniche
I Serbatoi Inox A304 PP sono destinati allo stoc-
caggio di acqua a pressione atmosferica.
Sono costruiti interamente in acciaio Inox 304.
I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione 
completa di coperchio con sistema di fissaggio a 
fascetta non a tenuta, che consente il montaggio 
degli accessori e le ispezioni periodiche.
Per evitare il formarsi di residui rugginosi, è con-
sigliato l’uso di raccorderia inox o PVC.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile 
a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

Pe
r u

na
 c

or
re

tta
 in

st
al

la
zio

ne
 d

ei
 p

ro
do

tti
, a

nc
he

 a
l fi

ne
 d

el
la

 v
al

id
ità

 d
el

la
 g

ar
an

zia
, c

on
su

lta
re

 le
 re

la
tiv

e 
no

rm
e 

a 
pa

g.
 3

2

Capacità SERB. X A304 PP Prezzo L H P A D E F G 1-3
4-5 2 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
300 3701014010005 625,00 750 870 500 210 30 45 30 30 1” Ø 240 25
500 3701014010001 840,00 1000 1120 500 240 25 55 35 60 1” Ø 240 38

1000 3701014010002 1.265,00 1250 1370 600 250 25 55 35 60 1” Ø 320 65
1500 3701014010003 1.807,00 2000 1370 600 250 30 55 40 60 1”¼ Ø 320 99
2000 3701014010004 2.341,00 2150 1620 625 325 40 55 40 60 1”¼ Ø 400 134
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO VERTICALISERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX A 304 GENOVASERB. X A304 GENOVA

Informazioni tecniche
II Serbatoi Inox A304  Genova sono destinati allo 
stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Costruiti interamente in acciaio Inox 304.
Sono completamente aperti nella parte superiore 
in quanto dotati del relativo coperchio semplice-
mente appoggiato.
Per evitare il formarsi di residui rugginosi, è con-
sigliato l’uso di raccorderia inox o PVC.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile 
a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

H

P

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX A 304 SOTTOSCALASERB. X A304 SOTTOSC.

Informazioni tecniche
I Serbatoi Inox A304 Sottoscala, grazie alla loro forma parti-
colare sono ideali per installazioni sottoscala e destinati allo 
stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti intera-
mente in acciaio Inox 304, sono dotati di apertura di ispezione 
completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non 
a tenuta, che consente il montaggio degli accesori e le ispe-
zioni periodiche. Per evitare il formarsi di residui rugginosi, è 
consigliato l’uso di raccorderia inox o PVC.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a nor-
ma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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(*) Particolarmente adatta per l’installazione in soffitta.

Capacità SERB. X A304
GENOVA Prezzo L H P D E F G 1 - 2 - 3 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
300 3701015010001 533,00 1000 460 625 250 100 35 45 1” 23

330* 3701015010007 596,00 1400 480 500 250 100 35 45 1” 25
400 3701015010002 641,00 1000 585 700 250 100 35 45 1” 28
500 3701015010003 704,00 1250 585 700 250 100 35 45 1” 33
600 3701015010004 795,00 1250 585 850 250 100 35 45 1” 39

1000 3701015010005 1.121,00 1000 1000 1000 250 100 35 45 1” 59

Capacità SERB. X A304
SOTTOSC. Prezzo L H P A B D E F G M N O 1 - 3 - 4 - 5 2 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
500 3701014010051 961,00 1500 865 625 200 825 30 35 30 65 500 200 750 1” Ø 240 42

1000 3701014010052 1.437,00 1500 1135 800 200 1075 30 35 30 65 500 450 1000 1” Ø 240 60
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO VERTICALI SERB. Z VT

Informazioni tecniche
I Serbatoi Zincati verticali sono destinati allo 
stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio 
e subiscono il trattamento anticorrosivo di zinca-
tura a caldo.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a 
norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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2.427,00

Capacità SERB. Z VT Prezzo De H A B C 1-2
4-5 3 6 7 8 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
100 3701161990021 158,00 500 880 725 225 100 1” - 1” - Ø 240 15
200 3701161990022 166,00 500 1255 1100 225 100 1” - 1” - Ø 240 20

300 (Ø 500) 3701161990023 172,00 500 1780 1625 225 100 1” - 1” - Ø 240 26
300 (Ø 600) 3701161990001 163,00 600 1360 1210 210 95 1” - 1” - Ø 240 27

500 3701161990002 181,00 650 1590 1450 200 95 1” - 1” - Ø 240 34
750 3701161990003 241,00 750 1910 1730 230 80 1”¼ - 1”¼ - Ø 240 47

1000 3701161990004 248,00 850 1880 1715 215 80 1”¼ - 1”¼ - Ø 320 55
1500 3701161990005 403,00 1100 1900 1720 220 90 1”¼ - 1”¼ - Ø 320 86
2000 3701161990006 473,00 1100 2300 2120 220 70 1”¼ - 1”¼ - Ø 400 117
3000 3701161990007 681,00 1270 2580 2419 259 94 1”½ 1”½ 1”½ - Ø 400 159
4000 3701161990008 1.006,00 1430 2570 2420 230 81 2” 1”½ 2” - Ø400 198
5000 3701161990009 1.146,00 1600 2585 2416 240 70 2” 1”½ 2” - Ø 400 228
6000 3701161990010 1.788,00 1600 3250 3070 320 145 2” 2” 2” 2” Ø 400 379
8000 3701161990011 2.427,00 1600 4300 4070 320 145 2” 2” 2” 2” Ø 450 547

10000 3701161990012 2.895,00 1600 5050 4820 320 145 2” 2” 2” 2” Ø 450 627
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI PARALLELEPIPEDISERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO ORIZZONTALISERB. Z OR
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Informazioni tecniche
I Serbatoi Zincati a caldo orizzontali sono desti-
nati allo stoccaggio di acqua a pressione atmo-
sferica.
Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio 
e subiscono il trattamento anticorrosivo di zinca-
tura a caldo.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a 
norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

Capacità SERB. Z OR Prezzo De L H A B C E F G 1 2-9 3-8 4 7 5-10-12 6-11 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] Connessioni [Kg]
100 3701160990021 158,00 500 710 630 150 - - 545 125 70 - - - Ø 240 - 1” 1” 15
200 3701160990022 166,00 500 1085 630 150 - - 545 125 70 - - - Ø 240 - 1” 1” 20

300 (Ø 500) 3701160990023 172,00 500 1610 630 150 - - 545 125 70 - - - Ø 240 - 1” 1” 26
300 (Ø 600) 3701160990001 163,00 600 1190 745 150 - - 660 135 80 - - - Ø 240 - 1” 1” 28

500 3701160990002 181,00 650 1420 795 150 - - 715 125 75 - - - Ø 240 - 1” 1” 34
750 3701160990003 241,00 750 1760 890 150 - - 800 125 70 - - - Ø 240 - 1”¼ 1”¼ 48

1000 3701160990004 248,00 850 1730 980 200 - - 890 125 65 - - - Ø 320 - 1”¼ 1”¼ 55
1500 3701160990005 403,00 1100 1760 1250 200 - - 1145 140 80 - - - Ø 320 - 1”¼ 1”¼ 86
2000 3701160990006 473,00 1100 2160 1270 200 - - 1175 165 100 - - - Ø 400 - 1”¼ 1”¼ 118
3000 3701160990007 681,00 1270 2430 1385 250 - - 1300 110 50 - - - Ø 400 - 1”½ 1”½ 160
4000 3701160990008 1.006,00 1430 2500 1575 250 - - 1475 145 65 - - - Ø400 - 2” 2” 199
5000 3701160990009 1.146,00 1600 2500 1730 250 - - 1640 130 55 - - - Ø 400 - 2” 2” 230
6000 3701160990010 1.626,00 1600 3030 1730 250 - - 1640 130 60 - - - Ø 400 - 2” 2” 371
8000 3701160990011 2.207,00 1600 4030 1780 250 - - 1665 155 80 2” - - Ø 450 2” 2” 2” 509

10000 3701160990012 2.632,00 1600 4780 1780 250 2050 - 1665 155 80 2” - 2” Ø 450 2” 2” 2” 588
14000 3701160990013 4.181,00 1700 6050 1870 250 1950 3240 1755 145 75 3” 3”-2” 3”-2” Ø 450 2” 2” 2” 917
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SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI PARALLELEPIPEDI SERB. Z PPSERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO ORIZZONTALI

Informazioni tecniche
I Serbatoi Zincati a caldo parallelepipedi  sono 
destinati allo stoccaggio di acqua a pressione 
atmosferica.
Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio 
e subiscono il trattamento anticorrosivo di zinca-
tura a caldo.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a 
norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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Capacità SERB. Z PP Prezzo L H P A D E 1 2 3 4 5-6-7 8 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
300 3701164010001 207,00 750 880 500 210 30 230 1” 1” - - 1” Ø 240 37
500 3701164010002 284,00 1010 1135 500 150 20 - 1” - - - 1” Ø 240 50

1000 3701164010003 399,00 1250 1380 600 210 25 - 1”¼ - - - 1”¼ Ø 320 81
1500 3701164010004 567,00 2015 1380 600 215 25 - 1”¼ - 1”¼ 1”¼ 1”¼ Ø 320 123
2000 3701164010005 682,00 2120 1630 615 275 40 230 1”½ 1”½ - 1”½ 1”½ Ø 400 175
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SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI VERTICALISERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO OVALISERB. Z OV
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Informazioni tecniche
I Serbatoi Zincati a caldo ovali sono destinati allo 
stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio 
e subiscono il trattamento anticorrosivo di zinca-
tura a caldo.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a 
norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

H

P

Capacità SERB. Z OV Prezzo L H P A C D F 1-2-3-4 8 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
1100 3701163010001 479,00 1150 1670 680 190 1600 120 80 1”¼ Ø 320 100
1600 3701163010002 600,00 1650 1670 680 190 1600 120 80 1”¼ Ø 320 128
2000 3701163010003 810,00 2050 1670 680 230 1600 120 80 1”½ Ø 400 157
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SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI VERTICALI SERB. POLIET. C/VTSERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO OVALI

Informazioni tecniche
I Serbatoi in polietilene cilindrici verticali sono destinati 
allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Le principali caratteristiche sono:
• Polietilene lineare atossico ad alta densità
• Idoneo allo stoccaggio di prodotti alimentari
• Leggeri e facili da movimentare
• Resistenti agli urti e agli agenti chimici
• Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
• Alta resisenza fotometrica ai raggi UV
• Inattaccabili da alghe
• Facilmente lavabili con normali detergenti
• Struttura monolitica priva di punti critici

L’installazione deve avvenire:
• lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
• In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce
• Soltanto con tubazioni flessibili
• In modo che il tubo di troppo pieno abbia libero sfogo e sia 
ad andamento rettilineo e il più corto possibile
• In caso d’impiego con sostanze diverse dall’acqua, ac-
certarsi della loro idoneità.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità ido-
neo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 
del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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H A

Foro Ø 28

C

B

I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta

NOVITÀ

NOVITÀ

Capacità SERB. POLIET. C/VT Prezzo De H A B C 1 2 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
100 3500262010002 90,00 500 600 530 40 310 1” 1” 6
200 3500262010003 94,00 580 850 750 40 310 1” 1” 10
300 3500262010005 105,00 670 1100 1030 40 310 1” 1” 15
500 3500262010006 139,00 730 1370 1290 40 310 1” 1” 18

1000 3500262010009 200,00 940 1600 1530 40 310 1” 1” 23
1500 3500262010010 270,00 1100 1740 1670 50 405 1” 1”½ 45
2000 3500262010011 339,00 1250 1900 1830 50 405 1” 1”½ 50
3000 3500262010012 615,00 1450 2200 2130 50 405 1” 1”½ 80
5000 3500262010014 777,00 2050 1760 1700 50 405 1” 1”½ 95
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SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI DA INTERROSERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI ORIZZONTALISERB. POLIET. C/OR
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Informazioni tecniche
I Serbatoi in polietilene cilindrici orizzontali sono destinati 
allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Le principali caratteristiche sono:
• Polietilene lineare atossico ad alta densità
• Idoneo allo stoccaggio di prodotti alimentari
• Leggeri e facili da movimentare
• Resistenti agli urti e agli agenti chimici
• Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
• Alta resisenza fotometrica ai raggi UV
• Inattaccabili da alghe
• Facilmente lavabili con normali detergenti
• Struttura monolitica priva di punti critici

L’installazione deve avvenire:
• lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
• In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce
• Soltanto con tubazioni flessibili
• In modo che il tubo di troppo pieno abbia libero sfogo e sia 
ad andamento rettilineo e il più corto possibile
• In caso d’impiego con sostanze diverse dall’acqua, ac-
certarsi della loro idoneità

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità ido-
neo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 
del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta

SERBATOI IN POLIETILENE SOTTOSCALASERB. POLIET. SOTTOSC.
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Informazioni tecniche
Serbatoio in polietilene idoneo per l’installa-
zione nei sottoscala.
Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità 
idoneo per acqua potabile a norma del D.M. 
n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

I serbatoi in polietilene possono essere forniti 
a richiesta di colore grigio e terracotta

Capacità SERB. POLIET C/OR Prezzo De H L A B C D E F 1 2 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
300 3500261010005 107,00  680 680 1070 580 40 40 70 310 410 1” 1” 13
500 3500261010006 158,00 765 835 1240 695 40 50 120 310 410 1” 1” 21

1000 3500261010009 220,00 910 965 1640 840 40 50 120 310 410 1” 1” 36
1500 3500261010010 296,00 1160 1200 1510 1090 50 50 155 405 510 1”½ 1” 43
2000 3500261010011 397,00 1305 1345 1750 1235 50 50 155 405 510 1”½ 1” 58
3000 3500261010012 615,00 1520 1590 1850 1450 50 50 180 405 510 1”½ 1” 93
5000 3500261010014 923,00 1740 1800 2250 1670 50 50 180 405 510 1”½ 1” 140

Capacità SERB. POLIET.
SOTTOSC. Prezzo L H L1 C D E F G I H1 H2 B 1 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Gradi Conn. [kg]
500 3500264010051 189,00 1270 725 450 720 310 300 100 255 190 45 670 60° 1” 20NOVITÀ
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SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI DA INTERRO SERB. POLIET. C/INTER.

Informazioni tecniche
I Serbatoi in polietilene da interro sono destinati allo stoc-
caggio di acqua a pressione atmosferica.
Le principali caratteristiche sono:
• Polietilene lineare atossico ad alta densità
• Idoneo allo stoccaggio di prodotti alimentari
• Leggeri e facili da movimentare
• Resistenti agli urti e agli agenti chimici
• Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
• Alta resisenza fotometrica ai raggi UV
• Inattaccabili da alghe
• Facilmente lavabili con normali detergenti
• Struttura monolitica priva di punti critici

L’installazione deve avvenire:
• lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
• In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce
• Soltanto con tubazioni flessibili
• In modo che il tubo di troppo pieno abbia libero sfogo e sia 
ad andamento rettilineo e il più corto possibile
• In caso d’impiego con sostanze diverse dall’acqua, ac-
certarsi della loro idoneità.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità ido-
neo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 
del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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• Preparare una buca nel terreno di dimensioni idonee: orientativamente occorrono circa 20 cm in più rispetto alle dimensioni esterne del serbatoio. 
  La massima profondità di interramento è di 80 cm.
• Preparare sul fondo della buca uno strato di sabbia di almeno 10 cm sul quale adagiare il serbatoio.
• Preparare i collegamenti e posizionare il serbatoio nella buca in bolla.
• Prevedere uno sfiato adeguato di grandezza uguale o maggiore dell’aspirazione per evitare depressioni.
• Collaudare i collegamenti eseguiti, ma fare attenzione a non riempire il serbatoio per oltre 15 cm.
• Riempire lo spazio attorno al serbatoio con 15 cm di sabbia e compattare bene.
• Procedere all’interramento per strati successivi di 15 - 20 cm per volta, prima riempiendo il serbatoio d’acqua e poi aggiungendo sabbia e compattando bene.
• Il peso dell’eventuale pozzetto non deve scaricare direttamente sul serbatoio.
• Se si vuole assicurare la tenuta idraulica tra il serbatoio e l’eventuale prolunga (al fine di evitare infiltrazioni) è necessario sigillare la filettatura con silicone.
• Il terreno sovrastante il serbatoio e quello nelle sue immediate vicinanze non deve essere carrabile. 
• In caso di installazione in terreni con falda acquifera in prossimità della superficie occorre isolare il serbatoio con pareti in calcestruzzo.
• In caso di installazione nelle vicinanze di alberi di alto fusto è buona norma isolare il serbatoio con pareti di calcestruzzo al fine di evitare danni da parte delle radici.
• Questo serbatoio non va utilizzato fuori terra altrimenti decadono tutte le garanzie.

Avvertenze per l’installazione

I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta

Non adatto per installazioni esterne.

Capacità SERB. POLIET.
C/INTER Prezzo De H A B C Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] [Kg]
1500 3500261010510 675,00 1200 1445 1310 1570 1250 100
3000 3500261010512 952,00 1550 1850 1680 1750 1670 153
5000 3500261010514 1.268,00 1800 2100 1920 2330 1920 213

PROLUNGA PER
SERBATOI DA INTERRO Prezzo

CODICE [Euro]
5006170710010 114,00
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SERBATOI IN POLIETILENE PARALLELEPIPEDISERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI DA TRASPORTOSERB. POLIET. C/TRASP.
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Informazioni tecniche
I Serbatoi in polietilene da trasporto sono destinati allo 
stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Le principali caratteristiche sono:
• Polietilene lineare atossico ad alta densità
• Idoneo allo stoccaggio di prodotti alimentari
• Leggeri e facili da movimentare
• Resistenti agli urti e agli agenti chimici
• Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
• Alta resisenza fotometrica ai raggi UV
• Inattaccabili da alghe
• Facilmente lavabili con normali detergenti
• Struttura monolitica priva di punti critici

L’installazione deve avvenire:
• lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
• In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce
• Soltanto con tubazioni flessibili
• In modo che il tubo di troppo pieno abbia libero sfogo e sia 
ad andamento rettilineo e il più corto possibile
• In caso d’impiego con sostanze diverse dall’acqua, ac-
certarsi della loro idoneità

Particolarmente adatti per il trasporto dei fluidi.

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità ido-
neo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 
del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta

Capacità SERB. POLIET.
 C/TRASP. Prezzo De H A Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] [Kg]
500 3500260900006 104,00 970 880 310 18

1000 3500260900009 177,00 1180 1120 310 25
1500 3500260900010 242,00 1240 1400 405 35
2000 3500260900011 277,00 1530 1370 405 45
3000 3500260900012 481,00 1740 1570 405 70
5000 3500260900014 692,00 2050 1810 405 100
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SERBATOI IN POLIETILENE PARALLELEPIPEDI SERB. POLIET. PPSERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI DA TRASPORTO

Informazioni tecniche
I Serbatoi in polietilene parallelepipedi verticali sono desti-
nati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Le principali caratteristiche sono:
• Polietilene lineare atossico ad alta densità
• Idoneo allo stoccaggio di prodotti alimentari
• Leggeri e facili da movimentare
• Resistenti agli urti e agli agenti chimici
• Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
• Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
• Inattaccabili da alghe
• Facilmente lavabili con normali detergenti
• Struttura monolitica priva di punti critici

 L’installazione deve avvenire:
• lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
• In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce
• Soltanto con tubazioni flessibili
• In modo che il tubo di troppo pieno abbia libero sfogo e 
sia ad andamento rettilineo e il più corto possibile
• In caso d’impiego con sostanze diverse dall’acqua, 
accertarsi della loro idoneità

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità ido-
neo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 
del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.
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I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta

Capacità SERB. POLIET PP Prezzo L H P A B C E F 1 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
500 3500263010006 161,00 730 1150 650 1040 40 100 310 410 1” 25
750 3500263010008 195,00 1100 1200 680 1100 40 70 310 360 1” 30

1000 3500263010009 288,00 1400 1265 680 1200 40 70 310 360 1” 45
2000 3500264010010 511,00 2010 1750 680 1675 40 70 405 510 1” 100
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SERBATOI GENERICI SENZA PIEDI (MONOCAMERA)SERBATOI IN POLIETILENE CUBOSERB. POLIET. CUBO
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Informazioni tecniche
I Serbatoi in polietilene parallelepipedi CUBO sono destina-
ti allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Le principali caratteristiche sono:
• Polietilene lineare atossico ad alta densità
• Idoneo allo stoccaggio di prodotti alimentari
• Leggeri e facili da movimentare
• Resistenti agli urti e agli agenti chimici
• Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
• Alta resisenza fotometrica ai raggi UV
• Inattaccabili da alghe
• Facilmente lavabili con normali detergenti
• Struttura monolitica priva di punti critici

L’installazione deve avvenire:
• lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
• In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce
• Soltanto con tubazioni flessibili
• In modo che il tubo di troppo pieno abbia libero sfogo e sia 
ad andamento rettilineo e il più corto possibile
• In caso d’impiego con sostanze diverse dall’acqua, ac-
certarsi della loro idoneità

Impiego
Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità ido-
neo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 
del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni 
Vedi condizioni generali di vendita.

I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta

Capacità SERB. POLIET. CUBO Prezzo L H P A B E F G 1 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
300 3500264010005 104,00 800 660 630 550 50 460 410 310 1” 15
500 3500264010006 167,00 1040 690 780 570 50 640 410 310 1” 25
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SERBATOI GENERICI SENZA PIEDI (MONOCAMERA) SERB. GEN. OR

Informazioni tecniche
I serbatoi Generici OR sono destinati allo stoccaggio di flui-
di diversi dall’acqua .
Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR
saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o 
a filo continuo sotto protezione gassosa. 
Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del 
loro contenuto aumentata di 1-2 metri, i serbatoi vengono 
tutti collaudati alla fine della loro costruzione.
Completi di boccaporto con attacchi.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di fluidi diversi dall’acqua. 

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR lamina-
te a caldo, trattate esternamente con vernice al 
clorocaucciù di colore nero.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

N.B.: 

Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

Capacità SERB. GEN. OR Prezzo De H L A 1 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] [Kg]
1200 3781161320001 382,00 950 1080 1700 240 øi320 80
1500 3781161320002 446,00 1100 1215 1720 280 øi400 97
2000 3781161320003 515,00 1100 1170 2220 280 øi400 145
2500 3781161320004 610,00 1270 1365 2250 280 øi400 170
3000 3781161320005 659,00 1270 1375 2500 280 øi400 186
4000 3781161320006 862,00 1430 1575 2550 280 øi400 226
5000 3781161320007 1.037,00 1600 1745 2550 280 øi400 278
6000 3781161320008 1.298,00 1600 1745 3050 280 øi400 348
7000 3781161320009 1.508,00 1600 1745 3550 280 øi400 424
8000 3781161320010 1.728,00 1600 1745 4050 280 øi400 474

10000 3781161320011 2.074,00 1800 1930 4130 280 øi400 565
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SERBATOI GENERICI OVALISERBATOI GENERICI CON PIEDI (MONOCAMERA)SERB. GEN. OR C/PIEDI

A

H

B C

L

De

2

Informazioni tecniche
I serbatoi Generici C/Piedi OR sono destinati allo stoccag-
gio di fluidi diversi dall’acqua.
Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR 
saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o 
a filo continuo sotto protezione gassosa. 
Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del 
loro contenuto aumentata di 1-2 metri, i serbatoi vengono 
tutti collaudati alla fine della loro costruzione.
Completi di boccaporto con attacchi.  Forniti di piedi.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di fluidi diversi dall’acqua. 

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR lamina-
te a caldo, trattate esternamente con vernice al 
clorocaucciù di colore rosso.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

N.B.: 

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

- Accessoriabile di vasca di contenimento, consultare pag. 31

Capacità SERB. GEN.
C/PIEDI OR Prezzo De H L A B C 1 2 3 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
1200 3781161220001 425,00 950 1190 1700 240 145 80 3/4” 3/4” øi320 84
1500 3781161220002 494,00 1100 1330 1720 280 130 85 1” 1” øi400 101
2000 3781161220003 576,00 1100 1270 2220 280 95 70 1” 1” øi400 149
2500 3781161220004 678,00 1270 1430 2250 280 80 35 1” 1” øi400 175
3000 3781161220005 731,00 1270 1430 2500 280 80 25 1” 1” øi400 191
4000 3781161220006 943,00 1430 1675 2550 280 130 70 1” 1” øi400 233
5000 3781161220007 1.119,00 1600 1835 2550 280 115 60 1” 1” øi400 285
6000 3781161220008 1.391,00 1600 1835 3050 280 115 60 1” 1” øi400 359
7000 3781161220009 1.602,00 1600 1835 3550 280 115 60 1” 1”½ øi400 437
8000 3781161220010 1.827,00 1600 1835 4050 280 115 60 1” 1”½ øi400 488

10000 3781161220011 2.174,00 1800 2020 4130 280 110 60 1” 1”½ øi400 579
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SERBATOI GENERICI OVALI SERB. GEN. OVSERBATOI GENERICI CON PIEDI (MONOCAMERA)

L
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Informazioni tecniche
I serbatoi Generici Ovali sono destinati allo stoccaggio di 
fluidi diversi dall’acqua.
Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR 
saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o 
a filo continuo sotto protezione gassosa. 
Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del 
loro contenuto aumentata di 1-2 metri, i serbatoi vengono 
tutti collaudati alla fine della loro costruzione.
Completi di boccaporto con attacchi.
Forniti di piedi.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di fluidi diversi dall’acqua. 

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR lamina-
te a caldo, trattate esternamente con vernice al 
clorocaucciù di colore rosso.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

N.B.: 

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

- Accessoriabile di vasca di contenimento, consultare pag. 31

Capacità SERB. GEN. OV Prezzo L H P D B C 1 3 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [mm] [Kg]
1100 3781163010001 475,00 1150 1750 680 190 80 120 1” øi320 97
1600 3781163010002 568,00 1650 1750 680 190 80 120 1” øi320 123
2000 3781163010003 710,00 2050 1750 680 230 80 120 1” øi400 157
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SERBATOI GASOLIO CILINDRICI 40/10 - 50/10 SENZA PIEDISERBATOI PER AGRICOLTURA ORIZZONTALISERB. AGRICOLO OR

Informazioni tecniche
I serbatoi per Agricoltura sono destinati allo stoccaggio di 
fluidi diversi dall’acqua e specificatamente studiati per le 
diverse esigenze del settore agricolo. 
Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR 
saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o 
a filo continuo sotto protezione gassosa. 
Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del 
loro contenuto aumentata di 1-2 metri, i serbatoi vengono 
tutti collaudati alla fine della loro costruzione.
Forniti di piedi.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di fluidi diversi dall’acqua, nel ri-
spetto delle normative vigenti.

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR lamina-
te a caldo, trattate esternamente con vernice al 
clorocaucciù di colore rosso.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

N.B.: 

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

- Accessoriabile di vasca di contenimento, consultare pag. 31

Capacità SERB. 
AGRICOLO OR Prezzo De H L A B C 1-2 3 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
750 3721161340001 290,00 750 905 1755 100 125 80 3/4” 3” 84

1200 3721161340002 369,00 950 1125 1700 100 145 85 3/4” 3” 101
1500 3721161340003 426,00 1100 1260 1720 100 130 70 1” 3” 149
2000 3721161340004 487,00 1100 1220 2220 100 95 35 1” 3” 175
3000 3721161340005 667,00 1270 1385 2500 100 80 25 1” 3” 191
4000 3721161340006 891,00 1430 1590 2550 100 130 70 1” 3” 233
5000 3721161340007 1.061,00 1600 1750 2550 100 115 60 1” 3” 285
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SERBATOI GASOLIO CILINDRICI 40/10 - 50/10 SENZA PIEDI SERB. GAS. ORSERBATOI PER AGRICOLTURA ORIZZONTALI

Informazioni tecniche
I serbatoi Gasolio OR sono destinati allo stoccaggio di ga-
solio o carburanti in genere.
Realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR dello 
spessore di 4 o 5 mm a seconda delle versioni vengono tutti 
collaudati alla fine della loro costruzione ed inviati com-
pleti di certificato di collaudo ad 1 bar e di una tabella di 
ragguaglio che consente, entro certe tolleranze, di avere 
il contenuto in litri del serbatoio in funzione del livello rag-
giunto dal liquido. 
Completi di boccaporto con attacchi.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di gasolio.

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR spes-
sore 4 o 5 mm laminate a caldo, trattate ester-
namente con vernice al clorocaucciù di colore 
nero.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

N.B.: 

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

Capacità SERB. GAS. OR Prezzo Spessore De H L A 1 2 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
1500 3781161240001 749,00 4,0 1100 1215 1720 280 Øi 400 2”½ 245
2000 3781161240002 909,00 4,0 1100 1170 2220 280 Øi 400 2”½ 300
2500 3781161240003 1.070,00 4,0 1270 1365 2250 280 Øi 400 2”½ 354
3000 3781161240004 1.124,00 4,0 1270 1375 2500 280 Øi 400 2”½ 386
4000 3781161240005 1.298,00 4,0 1430 1575 2550 280 Øi 400 2”½ 442
5000 3781161240006 1.527,00 4,0 1600 1745 2550 280 Øi 400 2”½ 510
6000 3781161240007 1.696,00 4,0 1600 1745 3050 280 Øi 400 2”½ 590
7000 3781161240008 1.935,00 4,0 1600 1745 3550 280 Øi 400 2”½ 670
8000 3781161240009 2.161,00 4,0 1600 1745 4050 280 Øi 400 2”½ 750

10000 3781161240010 2.645,00 4,0 1800 1930 4130 280 Øi 400 2”½ 860
12000 3781161240011 3.027,00 4,0 1800 1950 4880 330 Øi 450 4” 999
15000 3781161240012 3.674,00 4,0 2250 2400 4210 330 Øi 450 4” 1147
15000 3781161240013 3.612,00 4,0 1800 1950 6130 330 Øi 450 4” 1224
3000 3781161260001 1.616,00 5,0 1270 1375 2500 280 Øi 400 2”½ 457
4000 3781161260002 1.815,00 5,0 1430 1575 2550 280 Øi 400 2”½ 522
5000 3781161260003 2.038,00 5,0 1600 1745 2550 280 Øi 400 2”½ 634
6000 3781161260004 2.350,00 5,0 1600 1745 3050 280 Øi 400 2”½ 734
7000 3781161260005 2.553,00 5,0 1600 1745 3550 280 Øi 400 2”½ 834
8000 3781161260006 2.803,00 5,0 1600 1745 4050 280 Øi 400 2”½ 934

10000 3781161260007 3.305,00 5,0 1800 1930 4130 280 Øi 400 2”½ 1075
12000 3781161260008 3.748,00 5,0 1800 1950 4880 330 Øi 450 4” 1248
15000 3781161260009 4.523,00 5,0 2250 2400 4210 330 Øi 450 4” 1421
15000 3781161260010 4.541,00 5,0 1800 1950 6130 330 Øi 450 4” 1528
20000 3781161260011 5.910,00 5,0 2250 2400 5460 330 Øi 450 4” 1779
25000 3781161260012 6.924,00 5,0 2500 2650 5520 330 Øi 450 4” 2022
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SERBATOI CARBURANTE MONOCAMERASERBATOI GASOLIO CILINDRICI 40/10 - 50/10 CON PIEDISERB. GAS. OR C/PIEDI

A
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Informazioni tecniche
I serbatoi Gasolio C/Piedi OR sono destinati allo stoccaggio 
di gasolio o carburanti in genere.
Realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR dello 
spessore di 4 o 5 mm a seconda delle versioni vengono tutti 
collaudati alla fine della loro costruzione ed inviati com-
pleti di certificato di collaudo ad 1 bar e di una tabella di 
ragguaglio che consente, entro certe tolleranze, di avere 
il contenuto in litri del serbatoio in funzione del livello rag-
giunto dal liquido. 
Completi di boccaporto con attacchi. Forniti di piedi.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di gasolio.

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR spes-
sore 4 o 5 mm laminate a caldo, trattate ester-
namente con vernice al clorocaucciù di colore 
rosso.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

N.B.: 

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

- Accessoriabile di vasca di contenimento, consultare pag. 31

Capacità SERB. GAS. 
C/PIEDI OR Prezzo Spessore De H L A B C 1 2 3 4 Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] Connessioni [Kg]
1500 3781161160001 839,00 4,0 1100 1350 1720 280 165 105 1” 1” Øi 400 2”½ 251
2000 3781161160002 955,00 4,0 1100 1270 2220 280 165 105 1” 1” Øi 400 2”½ 306
2500 3781161160003 1.160,00 4,0 1270 1520 2250 280 155 95 1” 1” Øi 400 2”½ 362
3000 3781161160004 1.214,00 4,0 1270 1520 2500 280 155 95 1” 1” Øi 400 2”½ 393
4000 3781161160005 1.388,00 4,0 1430 1670 2510 280 145 85 1” 1” Øi 400 2”½ 450
5000 3781161160006 1.632,00 4,0 1600 1810 2550 280 110 50 1” 1” Øi 400 2”½ 525
6000 3781161160007 1.816,00 4,0 1600 1810 3050 280 110 50 1” 1” Øi 400 2”½ 605
7000 3781161160008 2.055,00 4,0 1600 1850 3550 280 150 85 1”½ 1” Øi 400 2”½ 706
8000 3781161160009 2.281,00 4,0 1600 1850 4050 280 150 85 1”½ 1” Øi 400 2”½ 786

10000 3781161160010 2.765,00 4,0 1800 2040 4130 280 135 70 1”½ 1” Øi 400 2”½ 895
12000 3781161160011 3.157,00 4,0 1800 2040 4880 330 135 60 1”½ 1”½ Øi 450 4” 1034
15000 3781161160012 3.824,00 4,0 1800 2465 4210 330 100 25 1”½ 1”½ Øi 450 4” 1183
3000 3781161170001 1.706,00 5,0 1270 520 2500 280 155 95 1” 1” Øi 400 2”½ 464
4000 3781161170002 1.905,00 5,0 1430 1670 2550 280 145 85 1” 1” Øi 400 2”½ 529
5000 3781161170003 2.143,00 5,0 1600 1810 2550 280 110 50 1” 1” Øi 400 2”½ 650
6000 3781161170004 2.470,00 5,0 1600 1810 3050 280 110 50 1” 1” Øi 400 2”½ 749
7000 3781161170005 2.673,00 5,0 1600 1850 3550 280 150 85 1”½ 1” Øi 400 2”½ 870
8000 3781161170006 2.923,00 5,0 1600 1850 4050 280 150 85 1”½ 1” Øi 400 2”½ 969

10000 3781161170007 3.425,00 5,0 1800 2040 4130 280 135 70 1”½ 1” Øi 400 2”½ 1111
12000 3781161170008 3.878,00 5,0 1800 2040 4880 330 135 60 1”½ 1”½ Øi 450 4” 1283
15000 3781161170009 4.673,00 5,0 2250 2465 4210 330 100 25 1”½ 1”½ Øi 450 4” 1457
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SERBATOI CARBURANTE MONOCAMERA SERB. CARBUR. ORSERBATOI GASOLIO CILINDRICI 40/10 - 50/10 CON PIEDI

Informazioni tecniche
I Serbatoi Carburanti sono progettati specificatamente per 
essere installati presso esercizi commerciali di carburanti.
Sono realizzati con impiego di lamiere in acciaio al carbo-
nio S235JR laminate a caldo, dello spessore di 5 - 6 o 7 mm 
a seconda della scelta e delle capacità.
Le saldature sono effettuate con procedimenti automatici 
in arco sommerso e/o a filo continuo sotto protezione gas-
sosa.
Forniti di boccaporto uso distributore predisposti con at-
tacchi, sono collaudati ed inviati completi di certificato di 
collaudo ad 1 bar e di tabella di ragguaglio che consente, 
entro certe tolleranze, di avere il contenuto in litri del ser-
batoio in funzione del livello raggiunto dal liquido.
Per l’installazione (se usati per contenere carburanti) fare 
riferimento a quanto indicato sulla normativa dei serbatoi 
gasolio.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di gasolio o carburanti.

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR laminate 
a caldo, dello spessore di 5 - 6 o 7 mm con trat-
tamento esterno di verniciatura al clorocaucciù 
di colore nero.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

PARTICOLARE PASSO D'UOMO

N.B.: 

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

PARTICOLARE PASSO D'UOMO

Capacità SERB. CARBUR. OR Prezzo Spessore De H L Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] [Kg]
3000 3761161260001 1.832,00 5,0 1270 1500 2500 523
5000 3761161260002 2.398,00 5,0 1600 1850 2550 677
7000 3761161260003 2.871,00 5,0 1600 1850 3550 877

10000 3761161260004 3.722,00 5,0 1800 2050 4130 1118
15000 3761161260005 5.070,00 5,0 2250 2500 4210 1461
20000 3761161260006 6.308,00 5,0 2250 2500 5460 1814
25000 3761161260007 7.398,00 5,0 2500 2750 5520 2058
15000 3761161280001 6.010,00 6,0 2250 2750 4210 1768
20000 3761161280002 7.385,00 6,0 2250 2750 5460 2188
25000 3761161280003 8.445,00 6,0 2500 2750 5520 2488
30000 3761161280004 9.828,00 6,0 2500 2750 6520 2882
50000 3761161280006 14.626,00 6,0 2500 2750 10520 4320
25000 3761161290001 10.386,00 7,0 2500 2750 5520 2854
30000 3761161290002 12.282,00 7,0 2500 2750 6520 3291
50000 3761161290003 17.579,00 7,0 2500 2750 10520 5036
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SERBATOI CARBURANTI A DOPPIA CAMERA CON POZZETTO PER STAZIONI DI SERVIZIOSERB. CARBUR. “DC”

L

H
Di

De

550

500

1000

PARTICOLARE POZZETTO
PASSO D’UOMO

10
00

DN40 PN16
1/2”

1”1/2
2”1/2

1/2” 3”

Informazioni tecniche
I Serbatoi Carburanti DC sono progettati specificatamente 
per essere installati presso esercizi commerciali di carbu-
ranti e sono forniti di una doppia camera dello spessore di 
4 - 5 o 6 mm, con pozzetto.
Sono realizzati con impiego di lamiere in acciaio al carbo-
nio S235JR laminate a caldo e saldate con procedimenti 
automatici in arco sommerso e/o a filo continuo sotto pro-
tezione gassosa.
Forniti di boccaporto uso distributore predisposti con at-
tacchi, sono collaudati ed inviati completi di certificato di 
collaudo ad 1 bar e di tabella di ragguaglio che consente, 
entro certe tolleranze, di avere il contenuto in litri del ser-
batoio in funzione del livello raggiunto dal liquido.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile ri-
chiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico

Impiego
Stoccaggio di carburante per stazioni di servi-
zio.

Materiale
Lamiere in acciaio al carbonio 
S 235 JR laminate a caldo, dello spessore di 4 - 5 
o 6 mm con trattamento esterno di verniciatura
al clorocaucciù di colore nero.

Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

N.B.: 

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 30

L

H
Di

De

550

500

1000

PARTICOLARE POZZETTO
PASSO D’UOMO

10
00

DN40 PN16
1/2”

1”1/2
2”1/2

1/2” 3”

Capacità SERB. CARBUR. DC Prezzo Spessore camera
INTERNA

Spessore camera
ESTERNA

De Di H L Peso

Litri CODICE [Euro] [mm] [Kg]
1000 3765161240015 2.267,00 4,0 4,0 1130 1100 1380 1360 503
1500 3765161240016 2.565,00 4,0 4,0 1130 1100 1380 1860 615
2000 3765161240017 2.781,00 4,0 4,0 1300 1270 1550 1860 669
3000 3765161240001 3.345,00 4,0 4,0 1300 1270 1550 2560 872
4000 3765161240002 3.688,00 4,0 4,0 1460 1430 1710 2600 976
5000 3765161240003 4.207,00 4,0 4,0 1630 1600 1880 2600 1115
6000 3765161240004 4.526,00 4,0 4,0 1630 1600 1880 3150 1287
7000 3765161240005 5.210,00 4,0 4,0 1630 1600 1880 3700 1470
8000 3765161240007 5.509,00 4,0 4,0 1630 1600 1880 4150 1625

10000 3765161240008 6.386,00 4,0 4,0 1840 1800 2080 4200 1852
3000 3765161260001 3.588,00 5,0 4,0 1300 1270 1550 2560 961
4000 3765161260002 3.940,00 5,0 4,0 1460 1430 1710 2600 1114
5000 3765161260003 4.545,00 5,0 4,0 1630 1600 1880 2600 1266
6000 3765161260004 4.941,00 5,0 4,0 1630 1600 1880 3150 1455
7000 3765161260005 5.612,00 5,0 4,0 1630 1600 1880 3700 1660
8000 3765161260007 5.956,00 5,0 4,0 1630 1600 1880 4150 1835

10000 3765161260018 6.936,00 5,0 4,0 1840 1600 2080 4200 2062
12000 3765161260009 7.666,00 5,0 4,0 1840 1800 2080 4950 2409
15000 3765161260011 9.094,00 5,0 4,0 1840 1800 2080 6200 2941
20000 3765161260014 11.408,00 5,0 4,0 2290 2250 2550 5500 3377
10000 3765161260008 7.534,00 5,0 5,0 1840 1800 2080 4200 2307
12000 3765161260010 8.499,00 5,0 5,0 1840 1800 2080 4950 2653
15000 3765161260012 9.901,00 5,0 5,0 1840 1800 2080 6200 3233
15000 3765161260013 10.111,00 5,0 5,0 2290 2250 2550 4250 2996
20000 3765161260015 12.375,00 5,0 5,0 2290 2250 2550 5500 3706
25000 3765161260016 14.075,00 5,0 5,0 2540 2500 2780 5540 4223
30000 3765161260017 16.752,00 5,0 5,0 2540 2500 2780 6540 4837
15000 3765161280001 11.062,00 6,0 5,0 2290 2250 2550 4250 3292
20000 3765161280002 13.222,00 6,0 5,0 2290 2250 2550 5500 4082
25000 3765161280004 15.241,00 6,0 5,0 2540 2500 2780 5540 4600
30000 3765161280006 17.921,00 6,0 5,0 2540 2500 2780 6540 5277
20000 3765161280003 14.143,00 6,0 6,0 2290 2250 2550 5500 4461
25000 3765161280005 16.556,00 6,0 6,0 2540 2500 2780 5540 5014
30000 3765161280007 19.251,00 6,0 6,0 2540 2500 2780 6540 5747
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SERBATOI antincendio DA ESTERNO SERB. ANTINCENDIO ESTERNO

Informazioni tecniche
Un impianto di spegnimento ad acqua è normalmente co-
stituito da una riserva idrica e da un stazione di pompaggio. 
I serbatoi per antincendio Cordivari consentono di realizza-
re riserve idriche sia interrate (che minimizzano l’impatto 
architettonico e/o ambientale), che fuori terra (che rappre-
sentano la soluzione più economica).

Impiego
Serbatoi zincati a caldo sino alla capacità di 14000 litri o 
verniciati internamente ed esternamente per capacità 
comprese fra 20000 e 50000 litri, da utilizzare per la rea-
lizzazione di riserve idriche in impianti di spegnimento ad 
acqua

Materiale
Lamiere in acciao  al carbonio S235JR laminate 
a caldo spessori 4 - 5 e 6 mm. Trattamento anti-
corrosivo di zincatura a caldo o di verniciatura 
interna ed esterna.
  
Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.
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N.B.: 

Modelli 10000 e 14000: trattamento anticorrosivo di zinca-
tura a caldo, 1 boccaporto ø450.
Modelli di capacità superiore: trattamento di verniciatura 
interno ed esterno, doppio boccaporto ø520.
Attacchi filettati femmina da 3” sul fasciame e 4” sui fondi.

SERBATOI antincendio DA INTERRO SERB. ANTINCENDIO INTERRO
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N.B.: 

Modelli 10000 e 14000: trattamento anticorrosivo di zinca-
tura a caldo e verniciatura esterna, 1 boccaporto ø450.
Modelli di capacità superiore: trattamento di verniciatura 
interno ed esterno, doppio boccaporto ø520.
Su tutti i modelli è disponibile il trattamento aggiuntivo di 
vetroresinatura esterna, vedi pag. 30
Attacchi filettati femmina da 3” sul fasciame e 4” sui fondi.

Informazioni tecniche
Un impianto di spegnimento ad acqua è normalmente co-
stituito da una riserva idrica e da un stazione di pompaggio. 
I serbatoi per antincendio Cordivari consentono di realizza-
re riserve idriche sia interrate (che minimizzano l’impatto 
architettonico e/o ambientale), che fuori terra (che rappre-
sentano la soluzione più economica).

Impiego
Serbatoi zincati a caldo sino alla capacità di 14000 litri o 
verniciati internamente ed esternamente per capacità 
comprese fra 20000 e 50000 litri, da utilizzare per la rea-
lizzazione di riserve idriche in impianti di spegnimento ad 
acqua

Materiale
Lamiere in acciao  al carbonio S235JR laminate 
a caldo spessori 4 - 5 e 6 mm. Trattamento anti-
corrosivo di zincatura a caldo o di verniciatura 
interna ed esterna.
  
Garanzia: 2 anni contro difetti 
di costruzione
Vedi condizioni generali di vendita.

NOVITÀ

NOVITÀ

Capacità SERB. ANTINCENDIO ESTERNO Prezzo A B C D Spessore De H L Peso
Litri CODICE [Euro] [mm] [Kg]

10000 3701160990012 Per caratteristiche tecniche e commerciali vedi pag. 12 (Prima raccolta zincati)14000 3701160990013
20000 3801160990016 8.265,00 370 840 1360 1600 4 2250 2567 5460 1463
30000 3801160990018 13.268,00 390 860 1380 1620 5 2500 2692 6500 2563
40000 3801160990020 18.299,00 390 860 1380 1620 6 2500 2692 8500 3834
50000 3801160990022 21.050,00 390 860 1380 1620 6 2500 2692 10500 4572

Capacità SERB. ANTINCENDIO INTERRO Prezzo A B B1 C D Spessore De H L Peso
Litri CODICE [Euro] [mm] [Kg]

10000 3801160910112 4.152,00 290 760 - 1280 1520 4 1600 1728 4800 880
14000 3801160910113 5.259,00 300 770 - 1290 1530 4 1700 1828 6050 1190
20000 3801160920116 7.500,00 370 840 840 1360 1600 4 2250 2491 5460 1394
30000 3801160920118 11.980,00 390 860 860 1380 1620 5 2500 2616 6500 2280
40000 3801160920120 16.487,00 390 860 860 1380 1620 6 2500 2616 8500 3476
50000 3801160920122 18.955,00 390 860 860 1380 1620 6 2500 2616 10500 4215
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Il trattamento esterno in vetroresina viene applicato, su richiesta, quando 
il serbatoio necessita di una notevole resistenza agli agenti corrosivi.

TRATTAMENTO ESTERNO CON VETRORESINATURA PER:

• SERBATOI GENERICI OR - C/PIEDI
• SERBATOI GENERICI OVALI 
• SERBATOI AGRICOLI OR
• SERBATOI GASOLIO OR - C/PIEDI
• CARBURANTI OR
• CARBURANTI DC

ASTE METRICHE PANTOGRAFATE PER SERBATOI GENERICI E CARBURANTE

100 90 80 0

RICAMBI/ACCESSORI SERBATOI

Le aste metriche pantografate in alluminio anodizzato di colore nero servono per misurare l’effettiva quantità di fluido contenuta nei serbatoi

Coperchio per sarbatoi da interro

CODICE TRATTAMENTO IN 
VETRORESINA PER SERBATOI Prezzo [Euro]

5450002000001 lt. 1200 269,00
5450002000002 lt. 1500 333,00
5450002000003 lt. 2000 410,00
5450002000004 lt. 2500 476,00
5450002000005 lt. 3000 518,00
5450002000006 lt. 4000 609,00
5450002000007 lt. 5000 699,00
5450002000008 lt. 6000 811,00
5450002000016 lt. 7000 925,00
5450002000009 lt. 8000 1.033,00
5450002000010 lt. 10000 1.199,00
5450002000017 lt. 12000 1.393,00
5450002000015 lt. 14000 1.568,00
5450002000011 lt. 15000 1.700,00
5450002000012 lt. 20000 1.975,00
5450002000013 lt. 25000 2.237,00
5450002000014 lt. 30000 2.570,00
5450002000019 lt. 40000 3.280,00
5450002000015 lt. 50000 3.950,00

CODICE
ASTA METRICA 
PANTOGRAFATA 
PER SERBATOI

Prezzo [Euro]

5400000020001 Ø 1100 81,00
5400000020002 Ø 1270 81,00
5400000020003 Ø 1430 81,00
5400000020004 Ø 1600 91,00
5400000020005 Ø 1800 91,00
5400000020006 Ø 2250 119,00
5400000020007 Ø 2500 119,00

COPERCHIO FILETTATO IN POLIETILENE

CODICE
Ø interno Ø esterno Prezzo 

[Euro][mm]
5044000610001 310 355 10,00
5044000610002 405 455 12,00
5044000610003 470 500 50,00

COPERCHIO E FASCETTA ZINCATI

CODICE Ø [mm] Prezzo 
[Euro]

5044001100001 240 12,00
5044001100002 320 15,00
5044001100003 400 18,00

COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 304

CODICE Ø [mm] Prezzo 
[Euro]

5044000010001 240 18,00
5044000010002 320 32,00
5044000010003 400 42,00

COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 316L

CODICE Ø [mm] Prezzo 
[Euro]

5044000010004 240 21,00
5044000010005 320 36,00
5044000010006 400 46,00

kit raccordi in plAstica per serbatoi in polietilene

CODICE DESCRIZIONE Raccordi Prezzo  [Euro]

5006170710004 fino a 1000 Lt incluso parallelepipedo da 2000 lt 3 raccordi ø 1” 8,00
5006170710005 da 1500 Lt a 5000 Lt escluso parallelepipedo da 2000 Lt 2 raccordi ø 1” ½ - 1 raccordo ø 1” 11,00

kit raccordi in OTTONE per serbatoi in polietilene

CODICE DESCRIZIONE Raccordi Prezzo  [Euro]

5006170050040 fino a 1000 Lt incluso parallelepipedo da 2000 lt 3 raccordi ø 1” 50,00
5006170050041 da 1500 Lt a 5000 Lt escluso parallelepipedo da 2000 Lt 2 raccordi ø 1” ½ - 1 raccordo ø 1” 60,00
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RICAMBI/ACCESSORI SERBATOI

VASCHE DI CONTENIMENTO
La funzione delle vasche di contenimento è quello di conte-
nere eventuali perdite del serbatoio o fuoriuscite del relati-
vo contenuto nelle operazioni di carico e scarico. 

N.B. È obbligatorio per installazioni di serbatoi per car-
buranti o gasolio l’utilizzo di una vasca o di un bacino di 
contenimento.

VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO
La funzione della valvola limitatrice di carico è quella di bloccare il riempimento del serbatoio fino ad un 
massimo del 90% della capacità del serbatoio stesso, così come richiesto dalla normativa in vigore.

La valvola limitatrice di carico  è omologata per serbatoi combustibile come previsto dalle norme di sicurez-
za M.I. n° 73 del 29/07/1971 e n°42 del 20/05/74.

5401000710001

CARATTERISTICHE DI COSTRUZONE

Corpo Alluminio pressofuso
Attacco maschi e femmina Ø 2”

Galleggiante Polietilene colore rosso

Braccio e manicotto Nylon fibra di vetro colore grigio
Leveraggio Acciaio

5401000710002

CARATTERISTICHE DI COSTRUZONE

Corpo Alluminio pressofuso
Attacco maschi e femmina Ø 3”

Galleggiante Polietilene colore grigio

Braccio Nylon fibra di vetro colore grigio
Manicotto Alluminio
Leveraggio Acciaio

Modulo rilevamento perdite
Dispositivo di controllo continuo di tenuta ermetica nei serbatoi a doppia 
parete contenenti prodotti petroliferi di classe A - B - C.

*Distanza massima dal serbatoio 20 mt.

CODICE Capacità 
[lt] P L H IP Prezzo 

[Euro]

5410000310001 1500 1250 2000 200 1400 420,00
5410000310002 2000 1250 2500 200 1900 504,00
5410000310003 2500 1500 2500 200 1900 588,00
5410000310004 3000 1500 2750 250 2150 651,00
5410000310005 4000 1750 2750 280 2150 798,00
5410000310006 5000 2000 2750 310 2090 903,00
5410000310007 6000 2000 3250 310 2590 1.047,00
5410000310008 7000 2000 3750 310 3040 1.168,00
5410000310009 8000 2000 4250 320 3540 1.310,00
5410000310010 10000 2240 4300 330 3540 1.544,00
5410000310011 1100 OV 850 1350 330 930 252,00
5410000310012 1600 OV 850 1850 350 1430 302,00
5410000310013 2000 OV 850 2200 365 1830 357,00

CODICE VALVOLA Prezzo 
[Euro]

5401000710001 2” 33,00
5401000710002 3” 201,00

CODICE Prezzo  [Euro]

5046280000001 666,00
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• La composizione dell’acqua contenuta dal serbatoio non deve superare i valori guida del D.lgs n. 31 del 2001.
• Sui serbatoi in acciaio inox non utilizzare mai raccordi in ferro o zincati.
• Non utilizzare il serbatoio per installazioni non fisse o per trasporto a meno che non appositamente previsto dal loro utilizzo. 
• Utilizzare preferibilmente per i collegamenti raccordi flessibili.
• Installare sempre il serbatoio in bolla.
• Nel caso il serbatoio venisse installato in locali chiusi prevedere prima un collaudo.
• Nel caso il serbatoio venisse installato in locali chiusi o in soffitta prevedere appositi drenaggi  per eventuali perdite d’acqua. 	
   Assicurarsi che i locali destinati a contenerli siano dotati di aperture sufficienti per agevolare il passaggio degli stessi in funzione
   dell’ingombro totale senza che vi sia necessità di demolizioni di sorta sia in ingresso che in uscita.
• Il serbatoio è adatto per essere utilizzato ad una pressione di esercizio pari al carico idrostatico dell’acqua in esso contenuta,
   per cui evitare tratti in salita per la tubazione del troppo pieno.
• Il serbatoio va installato su un basamento piano e di adeguata solidità.
• È buona norma per prevenire eventuali effetti galvanici, la messa a terra degli impianti.
• Prevedere sempre un tubo di troppo-pieno di sezione almeno pari a quella di aspirazione, e comunque non inferiore ad 1”, che
   abbia anche la funzione di sfiato assicurandone sempre un libero sfogo in atmosfera e un andamento lineare e il più corto possibile.
   In ogni caso evitare di sigillare il boccaporto.
• Il serbatoio è idoneo a contenere acqua a temperatura ambiente.

Per i serbatoi in polietilene l’installazione deve avvenire:
• Lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
• In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce, abbia libero sfogo, sia ad andamento rettilineo ed il più corto possibile.
• Soltanto con tubazioni flessibili.
   In caso di impiego con sostanze diverse dall’acqua, accertarsi della loro idoneità.
   Per i serbatoi da interro seguire le avvertenze per l’installazione descritte sulla relativa pagina. 

schema esemplificativo installazione serbatoi in polietilene da interro

• Preparare una buca nel terreno di dimensioni idonee: orientativamente occorrono circa 20 cm in più rispetto alle dimensioni esterne del serbatoio. 
  La massima profondità di interramento è di 80 cm.
• Preparare sul fondo della buca uno strato di sabbia di almeno 10 cm sul quale adagiare il serbatoio.
• Preparare i collegamenti e posizionare il serbatoio nella buca in bolla.
• Prevedere uno sfiato adeguato di grandezza uguale o maggiore dell’aspirazione per evitare depressioni.
• Collaudare i collegamenti eseguiti, ma fare attenzione a non riempire il serbatoio per oltre 15 cm.
• Riempire lo spazio attorno al serbatoio con 15 cm di sabbia e compattare bene.
• Procedere all’interramento per strati successivi di 15 - 20 cm per volta, prima riempiendo il serbatoio d’acqua e poi aggiungendo sabbia e compattando bene.
• Il peso dell’eventuale pozzetto non deve scaricare direttamente sul serbatoio.
• Se si vuole assicurare la tenuta idraulica tra il serbatoio e l’eventuale prolunga (al fine di evitare infiltrazioni) è necessario sigillare la filettatura con silicone.
• Il terreno sovrastante il serbatoio e quello nelle sue immediate vicinanze non deve essere carrabile. 
• In caso di installazione in terreni con falda acquifera in prossimità della superficie occorre isolare il serbatoio con pareti in calcestruzzo.
• In caso di installazione nelle vicinanze di alberi di alto fusto è buona norma isolare il serbatoio con pareti di calcestruzzo al fine di evitare danni da parte delle radici.
• Questo serbatoio non va utilizzato fuori terra altrimenti decadono tutte le garanzie.

Avvertenze per l’installazione

Non adatto per installazioni esterne.
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NORME PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI SERBATOI
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ESEMPI DI SCHEMI DI INSTALLAZIONE 

SERBATOI INOX 316L CILINDRICI VERTICALI

COMPONENTI IMPIANTO SERVIZIO

1 Valvole di intercettazione A Alimentazione
2 Valvole a galleggiante B Scarico
3 Rubinetto di scarico C Utilizzo
4 Valvola di ritegno D Troppo pieno

E Sfiato
F Collegamento a terra

SERBATOI  ZINCATI PARALLELEPIPEDI

COMPONENTI IMPIANTO SERVIZIO

1 Valvole di intercettazione A Alimentazione
2 Valvole a galleggiante B Scarico
3 Rubinetto di scarico C Utilizzo
4 Valvola di ritegno D Troppo pieno

E Sfiato
F Collegamento a terra

SERBATOI INOX A 304 SOTTOSCALA

COMPONENTI IMPIANTO SERVIZIO

1 Valvole di intercettazione A Alimentazione
2 Valvole a galleggiante B Utilizzo
3 Valvola di ritegno C Troppo pieno
4 Rubinetto di scarico D Sfiato

E Collegamento a terra
F Scarico
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 Cordivari, da sempre, ha posto tra i propri obiettivi principali:
• il miglioramento continuo dei prodotti realizzati
• la ricerca di un impatto ambientale tendente allo zero
• il raggiungimento della qualità totale
In questo senso la Cordivari si è adoperata per ottenere le più significative certificazioni che attestino l’impegno assunto dal-
l’azienda al suo interno e verso l’esterno.

Certificato di Sistema di Gestione Ambientale 
UNI EN ISO 14001:2004

Certificato di Sistema di Gestione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2000

CERTIFICAZIONI
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Le vendite dei prodotti della Cordivari Srl sono effettuate conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. Ogni 
deroga a queste condizioni è subordinata all’accettazione scritta da parte dalla Cordivari Srl.

1. Spedizione
 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se viene spedita franco destino. La merce deve essere verificata all’atto della consegna, 
controllando l’integrità dell’imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata 
immediatamente al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera  raccomandata entro tre giorni 
dal ricevimento merce. (In caso di mancata osservanza di questa clausola  l’impresa di trasporto è svincolata dalle proprie responsabilità).
2. Termini di Consegna
I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, 
il Cliente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all’ordine conferitoci. In caso di eventi 
straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime e cause di forza maggiore, la Cordivari srl si riserva la scelta delle 
misure da adottare. Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e 
pericolo a carico del committente.
3. Pesi, misure, superfici
Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni e altri dati sono indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la 
Cordivari srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.
4. Annullamento o modifica ordine
Senza il consenso scritto della Cordivari srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. 
Non si accordano variazioni o modifiche quando è già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall’annullamento o modifica 
dell’ordine saranno fatturate al cliente.
5 .Garanzia Serbatoi 
a. Per tutti i serbatoi di prima raccolta inox 316 L la Cordivari garantisce anni 5 per i difetti di costruzione.
b. Per tutti i serbatoi di prima raccolta inox 304, Zincati e Polietilene la Cordivari garantisce anni 2 per i difetti di costruzione,
e nel rispetto della direttiva europea garanzie 1999/44/CE.
La garanzia decade se non vengono rispettati i punti dell’art.5 e le norme per una corretta installazione dei serbatoi descritte
nelle pagine precedenti.
L’impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:
• La composizione dell’acqua contenuta dal serbatoio non superi i valori guida del D.lgs n. 31 del 2001;
• Il prodotto sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima dell’installazione;
• Il prodotto non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l’installazione;
• Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni da persone non autorizzate;
• L’installazione sia stata realizzata da personale autorizzato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica 
fornita dalla Cordivari srl e rispettate eventuali disposizioni di leggi o norme tecniche specifiche;
• Gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari s.r.l.;
• Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
• Non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all’acqua;
• La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano alla pressione e alla temperatura ottimale di utilizzo.
Per gli accessori e per tutti gli articoli residuali del presente catalogo non contemplati nelle condizioni generali di vendita, la Cordivari garantisce 
anni 2. La sopraccitata garanzia sussiste sempre se vengono rispettati i punti dell’art. 5
6. Pagamenti
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti. Il ritardo nel pagamento delle 
fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione  immediata 
delle spedizioni in corso.
7. Riserva di proprietà
Fino a quando il cliente non ha pagato l’ultima rata di prezzo di merce consegnata, i prodotti restano di proprietà della Cordivari srl. In caso di 
inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari potrà chiedere l’immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate 
pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.
8. Prezzi 
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero 
intervenire fino al momento della consegna.
I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D’Oro (TE), salvo diversi accordi. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva di 
chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.
9. Ordini
Il valore minimo per singolo ordine è di Euro 1000, per ordini inferiori alla somma di 1000 Euro, contributo trasporto del 6%. Gli ordini impartiti 
impegnano definitivamente il Cliente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita. Nel caso in cui il Cliente rediga 
l’ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la firma dell’ordine si impegna in solido all’adempimento di quanto da egli convenuto
10. Foro competente
Foro Competente. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.

© Copyright Cordivari Srl
Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati.
Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l’autorizzazione scritta della Cordivari.
Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti.
La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati a catalogo e non risponde degli eventuali errori tipografici.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA
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Radiatori d’Arredo Bollitori e  
Sistemi Termici Solari Contenitori per Alimenti

SCOPRI LA VASTA GAMMA DEI PRODOTTI CORDIVARI:

Serbatoi

Sistemi Fumari


