CLASSICO

Classico 4

Codice  Altezza Interasse larghezza  Volume ~ Superficie Peso n° tubi Resa Termica Esponente
Code  Height Distance betw. bars  Width  Volume Surface Weight ~ n. of tubes Output Exponent
Kode ~ Hohe  Achsabstand Breite  Volumen  Oberfldchlich ~ Gewicht ~ Rher N. Leistungfahigkeit Exponent
Codigo  Altura Centro Ancho ~ Volumen  Superficial ~ Peso  n. de tubos  Potencia térmica  Exponente
H (mm) | (mm) L (mm)  dm? mZ Kg W/Kcal ,
AT=50°C AT=30°C
40220 720 150 46 0.59 0.067 0.82 4 29/25 1513 1.24651
40260 740 190 46 0.66 0.080 0.93 4 35/30 19/16 1.25306
40300 300 230 46 0.72 0.092 1.04 4 40/34 21/18 1.25961
40350 350 280 46 0.80 0.108 1.18 4 47740 25N 1.26240
40400 400 330 46 0.88 0.124 1.32 4 52/45 28/24 1.26518
40450 450 380 46 0.96 0.139 1.46 4 58/50 31/27 1.26797
40500 500 430 46 1.04 0.155 1.60 4 65/56 35/30 1.27076
40550 550 480 46 1.12 0.171 1.74 4 71/61 38/33 1.27355
40600 600 530 46 1.20 0.186 1.89 4 77/66 41/35 1.27633
40750 750 680 46 1.44 0.234 2.31 4 95/82 51/44 1.28469
40900 900 830 46 1.69 0.281 2.73 4 112/96 60/51 1.29306
41000 1000 930 46 1.85 0.312 3.01 4 124/107 66/57 1.29863
41100 1100 1030 46 2.01 0.343 3.29 4 136/117 73/62 1.30401
41200 1200 1130 46 2.17 0.375 3.58 4 147/126 78/67 1.30940
41500 1500 1430 46 2.65 0.469 4.42 4 180/155 96/83 1.32554
41800 1800 1730 46 3.13 0.563 5.26 4 214/184 114/98 1.34169
42000 2000 1930 46 3.45 0.626 5.83 4 237/204 126/109  1.33959
42200 2200 2130 46 3.77 0.689 6.39 4 260/224 139119 1.33748
42500 2500 2430 46 4.25 0.783 7.24 4 295/254 157/135  1.33433
42800 2800 2730 46 4.73 0.878 6.08 4 328/282 175/150 133117
\43000 3000 2930 46 5.06 0.940 8.64 4 351/302 187/161 1.32907/

\
AT=30°C: Resa con bassa temperatura per soddisfare le nuove norme europee in materia di risparmio energetico
AT=30°C: OUTpUT af low temperature in order to meet the new European norms in ferms of energy saving
AT=30°C: Output bei Tieffemperatur, um Energiespar nach der neven Europdischen Normen zu erfillen
AT=30°C: Potencia térmica a baja temperatura conforme a las nuevas Directivas Europeas en materia de ahorro energético
|
/ —_—— \ \(lullvole © Caratteristiche Tecniche - Technical features
@ | 5 VSn:ﬁZ S Technische Eigenschaften - Caracteristicas técnicas
Ygluulas Lamiera di prima qualita per feste degli elementi
AN N 139 ——— Firstquality steel plate for sections heads 15
Accessori . Hachster Qualifit Blech fir die Kopfstiicke der Elemente 2 MM
14" AZCCESZQ_”ES <, Ldmina de primera calidad para los cabezos de los elementos
ehire S
A:(esoriros Lamiera di prima qualita per i tubi - First quality steel plate for the tubes 195
Hachster Qualifdt Blech fir die Rahren - Lamina de primera calidad para los tubos | mm
§ Colori - Temperatura massima d'esercizio (con valvola termostatica) N
—_ == F4] + Eol(;}urs = Maximum working temperature (with thermostat valve) 120° C
=) " = Maximale Betriebstemperatur (mit Thermostatventil) (900 Q
< Colores e o , -
Temperatura mdxima de ejercicio (con vélvula termostdtica)
Sistemi di raccordo o Pressione massima d'esercizio ( P test ) - Maximum working pressure ( P fest) 10 bar
Pipe connections =~ Maximale Betriebsdruck ( P fest) - Presion maxima de ejercicio (P fest) (13 bar)
61 Rohrverbiindungen S
ccesorios para fubos Rese termiche secondo lo standard - Output calcolated according fo the standard | EN442-2
U U u —_—  E Output gerechnet nach der Richtlinie - Rendimiento térmico segdn el estandard | At= 50°
Esecuzioni speciali
Special workings =2
Spezielle Ausfihrungen =
\\—) / Ejecuciones especiales - m




